

附件7

填 表 说 明
一、设计单位可自行将附件1、2转换为绘图格式。

二、不得改变附件3、4、5、6的页面设置格式。

三、各类表格可根据需要加行。

四、暖通空调专业的审查备案登记表可根据实际需要提供。

五、表中不需填写的项，均填写“—”。

六、审查备案登记表页眉中的“***”，指项目名称，根据具体项目名称替换。

七、“工程所在地”填写工程项目所在县区即可，不必列出详细地址。

八、“（  ）”为选择项，填写“√”。

九、“建筑节能与结构一体化”，若采用了一体化设计，应填写所使用的建筑体系名称，若未采用，则填写“—”。

十、屋面Km，指采用不同保温做法时屋面传热系数的加权值。

十一、居住建筑：外墙Km指单元墙体的平均传热系数。外墙K主指单元墙体主断面的传热系数（注意：单元墙体主断面的传热系数并非指单元墙体内占比较大的断面的传热系数，而是指不计入结构性热桥的线传热系数时整个单元墙体的传热系数，即外墙热桥、外墙填充墙、外墙防火隔离带的传热系数的加权值）。

十二、公共建筑：外墙Km值为外墙热桥、外墙填充墙、防火隔离带的传热系数的加权值。

十三、空调机组及供热设备类型填写参照《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006附表E.0.3设备性能表。


